
取り扱い説明書

●お子様の靴によるシート汚れをガードする、シート背面ガード機能付きの大容量傘ケースです。
●エプロンタイプなのでシート背面の厚みに関係なく取り付けることができます。
●固定用ヒモ付きで、シートにしっかりと固定できます。
●たまった雨水を本体底から簡単に排水できます。
●傘を合計4本まで収納することができます。 
●外面は汚れに強く拭き取りしやすい生地を使用しています。
●内面は水や汚れに強い防水加工を施しています。

●本製品はシャフト部分が2本タイプの車種専用です。
●ヘッドレストがシートから外せないお車は取り付けできません。
●ヘッドレストシャフトの間隔が100mm以上200mm以下の車種に取り付け
ることができます。（図2）
●シート形状がヘッドレストと一体型になっているお車、または、シャフト部分が1
本タイプのものにはお取り付けできません。（図3）

●製品にパック時の折り目が付く場合がございます。
●革製のシートではこすれて革が痛むので使用できません。

一体型タイプ　 1本タイプ　

取り付け/使用方法

お求めいただく前に

特　　長

パック寸法
本体サイズ

縦320×横230×厚み30mm
縦860×横440×厚み10mm    
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告
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お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください
●布生地を使用していますので火気、可燃物(ライター等)の周辺への設置は、たいへん危険ですのでおやめください。●走行中の運転者による本製品の使用は大変危険ですのでおやめく
ださい。●本製品の改造、分解、後加工は絶対にしないでください。本製品の故障、破損の原因になります。●本製品の取り付け、ご使用が困難の場合、または運転の妨げになる場合は無理
に取り付けたりしないでください。脱落等により破損・事故の原因になります。●使用される前に本製品が確実に取り付けられていることをご確認ください。取り付けが不完全なまま使用され
ますと、脱落等により破損・事故の原因になります。

●ケース内に傘以外のものは入れないでください。ぶつかった際ケガをするおそれがあります。●車種によっては取り付け部分が多少変色したり、日焼けやによる取り付け跡が残る場合があ
ります。●本製品は直射日光に長期間さらされると、表面が変色するおそれがありますので、あらかじめご了承ください。●傘の収納本数は、4本までです。(一般用傘、子ども用傘、折畳み傘
等、合計4本)それ以上入れますと水漏れ、破損等の原因になります。●傘を収納した状態でキックガードを蹴ると、傘の破損の原因になります。●本製品に撥水加工はされておりませんので、
オープンカー等には使用できません。また、洗濯・ドライクリーニングはしないでください。●長時間水をためて、傘を入れたままにしないでください。水漏れ、傘の錆または傘の材質によって
本体に張り付いてしまう場合があります。●塩化ビニール素材(PVC)を使用したシートカバー等と本製品が長時間触れた場合、貼り貼り付きや色移りするおそれがあります。●上記警告、注
意に従われない場合等、誤ったご使用をされた際の事故・破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

お手入れ方法
●この商品は洗濯できません。汚れた際は水または薄めた中性洗剤でお拭き取りください。

※ベンジン・シンナー等の溶剤の使用、及び水洗い・洗濯・クリーニング等はおやめください。

●ヘッドレストを外し、製品のシャフト穴にシャフトを差し込んでください。(図4)
●ヘッドレストをできるかぎり下方に下げて押さえてください。
●底面の面テープを貼り付けてください。(図5)
※中の水が漏れないようにするため、しっかり留めてください。
●固定用ヒモの端に大きめの結び目を作り、シートの座面と背面の隙間から通し
て固定してください。（図6）
●①面テープを外すと差し込み口が広くなるので、出し入れしやすくなります。
　②傘は対角線になるように入れてください。(図7)
※傘は左右2本ずつ入ります。(図8)折り畳み傘は、柄の部分を伸ばして収納して
ください。
●水がたまりましたら底面の面テープを外し、排水口より排水してください。(図9)

縦 約860 mm

※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。
※この製品は日本で企画・設計され、中国で製造されたものです。
※パッケージに掲載の写真はすべてイメージです。

MADE IN CHINA
ENGINEERED BY SEIWA,JAPAN

安全に正しくお使いいただくために、上記の取り扱い説明をよくお読みの上ご使用ください。

〒134-0092  東京都江戸川区一之江町3000番地
 http://www.seiwa-c.co.jp株式会社

横幅 約440 mm
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