
この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用の前に本書
（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください。
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※掲載されている写真及びイラストは、全てイメージです。
※記載されている商品名、及び社名は各社の商標、または登録商標です。

安全にご使用いただくために

開封と内容物の確認

●本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられている
かをご確認の上、お使いください。
●下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合な
ど、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責
任、保証は負いかねます。

●開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

モールシステム：１３個の輪
※輪がある側が表面です。
　裏面は輪の形状をしていません。

本製品の構成と名称セット内容

●本製品はハンガーバー専用品です。他の箇所にはお取り付けできません。
●本製品はハンガーバーの長さが80cm以上のものに取り付け可能です。（図１）
●本製品はハンガーバーの直径が25mm～37mmのものに取り付け可能です。（図2）

取り付けに関するご注意
●必ず車を安全な場所に停車してから、取り付けてください。

●モールシステムに市販のベルトを取り付けることで、釣竿等の軽量荷物の固定が可能です。
（図5）
●モールシステムに市販の固定用ゴムバンド等のフックを引っ掛けることで、荷物の固定が可
能です。（図6）

●市販のカラビナを取り付け、小物や衣類を吊り下げて収納することも可能です。
※荷物を積む際はご使用のハンガーバー、サイドバーの耐荷重に注意してご使用ください。

①車内に取り付けられたハンガーバーに本製品を巻き付け、面テープを貼り合わせます。（図3）
※モールシステムがある面が表になるため、モールシステムがある面を外側にして巻き付けて
ください。
※面テープを張り合わせる際にできるだけ真っ直ぐ張り合わせるようにしてください。

②本製品のモールシステムが車内天井側を向くように調節し、完成です。（図４）

本製本体

本製品に関するお問い合わせは ・・・

受付時間/AM10:00～PM5:30月曜日～金曜日（祝日休業）
〒273-0016  千葉県船橋市潮見町6－1

0570（039）710

株式会社
https://www.seiwa-c.co.jp
〒134-0092  東京都江戸川区一之江町3000番地
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●本製品の取り付け、ご使用が困難の場合、または運転の妨げになる場合は無理に取
り付けたりしないでください。脱落等により破損・事故の原因になります。
●本製品はしっかり固定してください。固定されずに走行すると、脱落による交通事故
や故障、破損等の原因になります。
●破れやほつれが発生した場合はご使用をおやめください。車体の破損やケガの原
因となります。
●本製品の分解、改造等は絶対にしないでください。故障、破損の原因になります。
●運転操作の支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の故障、破損
の原因になります。脱落にともなう取り付け機器・お車の内装の破損などにつきまし
ては、当社では一切その責任は負いかねます。

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警 

告

注 

意

●本製品は車内専用です。
●ハンガーバーが取り付けられていない車種にはお取り付けできません。
●後方視界の妨げになる場合がありますので、しっかりと取り付けるようにしてくださ
い。
●長期間直射日光に当てた場合、紫外線により本体が変色する場合がございます。
●紫外線の影響によりご使用が短期間であっても変色する場合があります。
●重たい物、先が尖った物や刃物などの本製品が破れる可能性のあるものや、万一落
下した際に乗員がケガをするおそれのあるものは乗せないよう注意してください。
●林道等の未舗装路や岩場、悪路など条件の悪い場所や減速帯等の凹凸がある路面
での走行の際には、積んだ荷物の落下に注意してください。
●上記の警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用・分解・改造（ご購入後の塗
装やデコレーションなどを含む）をされた際の事故、故障、破損などにつきまして
は、当社では一切その責任は負いかねます。
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